


Abbildungen der Schlupftüren zeigen Torblattgröße 2.500 x 2.125 mm. Andere Torgrößen 
können von der Darstellung abweichen. Hinweis: Alu-Profile der Drehflügeltore, Nebentüren 
und Schlupftür-Rahmenprofile werden bei Holz-Optiken und Satin-Oberflächen in einem 
entsprechenden Korrespondenzfarbton ausgeführt.
*�Nur in Satin-Oberflächen Satin white (ähnlich RAL 9016), Satin Window grey (ähnlich RAL 
7040), Satin grey (ähnlich DB703) und Satin Dark grey (ähnlich RAL 7016) erhältlich.

SCHLUPFTÜREN EINFLÜGELIGE 
NEBENTÜREN

Waagerechte Sicke

Großsicke

Großlamelle

Microline* (Großlamelle)

Kassettenoptik

ZWEIFLÜGELIGE
DREHFLÜGELTORE DUOPORT

Waagerechte Sicke Waagerechte Sicke

Großsicke Großsicke

Großlamelle Großlamelle

Kassettenoptik Kassettenoptik

OBERFLÄCHEN, FARBEN UND PRÄGUNGEN

SUPER-COLOR-FARBEN/ VORZUGSFARBEN

HOLZ-OPTIKEN

SATIN-OBERFLÄCHEN

MICROLINE-PRÄGUNGEN (GROSSLAMELLE)*

RAL-FARBEN

Golden oak Dark oak Winchester Night oak

Satin brown,
ähnlich RAL 8014

Satin white,
ähnlich RAL 9016

Die beliebte und ausdrucks-
starke Industrietorprägung 
für den Privatbereich.

OBERFLÄCHEN STANDARDFARBE

Woodgrain
Der robuste 
Klassiker mit 
dezent genarb-
ter Holzstruktur.

Verkehrsweiß,
ähnlich RAL 9016

Noblesse (glatt)
Die elegant-glatte 
Oberfläche, an 
der Schmutz und 
Nässe einfach 
abperlen.

Haben Sie noch Wünsche?
Gegen einen geringen Aufpreis erhalten Sie das Tor in einer 
RAL-Farbe Ihrer Wahl.

Satin Window grey, 
ähnlich RAL 7040

Satin Window grey, 
ähnlich RAL 7040

Satin grey
(ähnlich DB703)

Satin grey
(ähnlich DB703)

Satin Dark grey,
ähnlich RAL 7016

Satin Dark grey,
ähnlich RAL 7016

*�Nur in Satin-Oberflächen Satin white (ähnlich RAL 9016), Satin Window grey (ähnlich RAL 7040), Satin grey (ähnlich DB703) und Satin Dark grey 
(ähnlich RAL 7016) erhältlich.

Satin white,
ähnlich RAL 9016

Satin black
(Mischfarbton)

Besonders witterungsbeständig 
und druckstellen reversibele 
Endbeschichtung.

Basaltgrau,
ähnlich RAL 7012

Quarzgrau, 
ähnlich RAL 7039

Moosgrün, 
ähnlich RAL 6005

Tannengrün, 
ähnlich RAL 6009

Lichtgrau,
ähnlich RAL 7035

Fenstergrau, 
ähnlich RAL 7040

Weißaluminium,
ähnlich RAL 9006

Graualuminium,
ähnlich RAL 9007

Dunkelgrau, 
DB703

Steingrau, 
ähnlich RAL 7030

Schiefergrau,
ähnlich RAL 7015

Nussbraun,
ähnlich RAL 8011

Anthrazitgrau,
ähnlich RAL 7016

Sepiabraun,
ähnlich RAL 8014
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MASSIVHOLZTORE

Modell Madrid, farblos lasiertModell Amsterdam, farblos lasiertModell London, werkseitig unbehandelt

Modell Rom, farblos lasiertModell Paris, farblos lasiert Modell Berlin, Gestaltung nach Kundenwunsch

Alle Massivholztore werden aus drei Schichten nordischer Fichte oder fünf Schichten Okoumé zu wasserfesten Mehrschichtplatten 
verleimt. Vor dem Einbau ist eine Oberflächenbehandlung erforderlich (außer bei werkseitig lasiertem Okoumé), um das Tor langfristig vor Witterungs
einflüssen zu schützen.

Die Modelle London und Madrid werden als Zubehör mit schwarzem Außengriff geliefert. Bei den Modellen Paris, Rom und Amsterdam können 
Sie den Griff variabel positionieren – rechts, links oder in der Mitte. Alle Tore sind mit ansichtsgleicher Nebentür mit schwarzem Rundgriff und 
Sicherheitsschloss lieferbar.

Wechselgarnitur 
für Profilzylinder

Drückergarnitur 
für Profilzylinder

EDELSTAHL-DRÜCKERGARNITUREN

Scheibenstärke 16 mm Stegdoppelplatte
Polycarbonat

Doppelscheibe 
Acrylglas

Acrylglas mit 
Kristallstruktur

Das Lichtband ist außerdem als kunststoffbeschichtetes Streckgitter erhältlich.
Hinweis: Fenster und Lichtbänder werden bei Holz-Optiken und Satin-Oberflächen in einem entsprechenden Korrespondenzfarbton ausgeführt.

LICHTBAND

FENSTER

Abmessungen:	 Innen: ca. 392 x 192 mm
		  Außen: ca. 460 x 260 mm
Fensterstärken:
• 	�Für die Torprägungen waagerechte Sicke, Großsicke und Großlamelle: Klare oder kristallklare 25 mm-Acrylglas-Doppelscheibe, 

bei Motiv Sunrise 20 mm-Acrylglas-Doppelscheibe
• Für die Torprägung Kassette: Klare oder kristallklare 20 mm-Acrylglas-Doppelscheibe

Standardfenster RautenoptikKreuzfensteroptik Motiv Sunrise

Rechteckfenster
in RAL 9006 lackiert
mit 25 mm-Acrylglas- 
Doppelscheibe*
Abmessungen:
Innen: ca. 235 x 235 mm
Außen: ca. 320 x 320 mm

*Nur für Torprägungen Großsicke und Großlamelle.

Für einflügelige Nebentüren

Abmessungen:
Breite: ca. 720 mm - 1.380 mm
Höhe: ca. 275 mm - 575 mm

Edelstahl-gerahmtes
Bullauge, mit 10 mm-
Acrylglas-Doppelscheibe*
Abmessungen:
Innen: ca. ø 290 mm
Außen: ca. ø 350 mm

LICHTÖFFNUNGEN OBERLICHT

Passende Torgriffe erhalten Sie in allen vierzehn Super-Color-Farben und RAL nach Wahl.

Aluminium 
silberfarbig eloxiert

Beschichtet, in Super-
Color- oder RAL-Farbe

TORGRIFFE

Beschichtet 
in Verkehrsweiß 

Edelstahl

Nordische Fichte Okoumé Okoumé lasiert
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ISO 70 PREMIUM-PLUS

• �Ideal für Privatgaragen von 2.250 bis 5.500 mm bei 
Neubau oder Renovierung

• ��Größte Auswahl und Ausstattungsvielfalt: 
– Als individuelles Designtor 
– Mit designgleicher Nebentür  

• �Exzellente Laufkultur, höchste Lebensdauer und 
Stabilität durch extrem verwindungssteife, robuste 
Konstruktion

• �Federtechnik wahlweise mit vertikalem 
Zugfedersystem oder mit stabilen Torsionsfederwellen

• �Geprüfte Sicherheit nach Widerstandsklasse RC 2 
(nach DIN/TS 18194:2020-07) möglich

• �Perfekte Funktionssicherheit und leichte Bedienung 
durch Torsionsfederwelle mit beidseitiger 
Federbruchsicherung 

TOR-FAKTEN

DÄMMSTÄRKE

• �Höchste Personensicherheit durch Fingerklemmschutz 
innen und außen (nach DIN EN 12604) 

• �Besonders hohe Wärmedämmung durch 67 mm 
dicken Isolier-Hartschaumkern (Wärmedämmwert 
K = 0,34 W/m2K)

• �Torblatt Innenseite: Grundlackierung auf 
Polyurethanbasis, Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016

• �Torblatt Außenseite Standard: Verkehrsweiß, 
ähnlich RAL 9016 (grundbeschichtet)

• �Torblatt Außenseite: Super-Color-Farben, RAL nach 
Wahl, Satin-Oberflächen oder Holz-Optiken gegen 
Aufpreis (endbeschichtet)

Unsere Garagen-Sektionaltore ISO 70 Premium-Plus er-
halten Sie wahlweise mit vertikalem Zugfedersystem oder 
mit stabilen Torsionsfederwellen mit wartungsfreier, 
nach DIN EN 12604 geprüfter Federbruch-Sicherung.

70 mm

ISO 70 Premium-Plus ist mit einem 67 mm-
Hartschaumkern gefüllt, der für besonders 
hohe Wärmedämmung und hohe Schall-
schutzwerte sorgt.
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TORPRÄGUNGEN

FÜR EINZELGARAGEN FÜR DOPPELGARAGEN BIS 5,50 M BREITE

Großsicke

Großlamelle

Variante 1: 
Standardfenster

FENSTER TORGRIFFE

Abmessungen:	 Innen: ca. 392 x 192 mm
		  Außen: ca. 460 x 260 mm
Fensterstärke: 
• 	�Klare oder kristallklare 48 mm-Acrylglas-Dreifachverglasung

Variante 2:
Elegante Rautenoptik

Variante 3: 
Klassisches Kreuzfenster

Kunststoffgriff, schwarz 
(optional) 

Rechteckfenster
in RAL 9006 lackiert
mit 47 mm-Acryl-Dreifach-
verglasung 
Abmessungen:
Innen: ca. 235 x 235 mm
Außen: ca. 320 x 320 mm

Edelstahl-gerahmtes
Bullauge, mit 31 mm-
Acryl-Dreifachverglasung
Abmessungen:
Innen: ca. ø 290 mm
Außen: ca. ø 350 mm

LICHTÖFFNUNGEN

OBERFLÄCHEN, FARBEN UND PRÄGUNGEN

HOLZ-OPTIKEN

SATIN-OBERFLÄCHEN

RAL-FARBEN

Golden oak Dark oak

Satin brown,
ähnlich RAL 8014

Satin white,
ähnlich RAL 9016

OBERFLÄCHEN STANDARDFARBE

Verkehrsweiß,
ähnlich RAL 9016

Noblesse (glatt)
Elegant-glatte 
Oberfläche, an 
der Schmutz und 
Nässe einfach 
abperlen.

Haben Sie noch Wünsche?
Gegen einen geringen Aufpreis erhalten Sie das Tor in einer 
RAL-Farbe Ihrer Wahl.

Satin Window grey, 
ähnlich RAL 7040

Satin grey
(ähnlich DB703)

Satin Dark grey,
ähnlich RAL 7016

Besonders witterungsbeständig 
und druckstellenreversibele 
Endbeschichtung.

Satin black
(Mischfarbton)

SUPER-COLOR-FARBEN/ VORZUGSFARBEN

Basaltgrau,
ähnlich RAL 7012

Quarzgrau, 
ähnlich RAL 7039

Moosgrün, 
ähnlich RAL 6005

Tannengrün, 
ähnlich RAL 6009

Lichtgrau,
ähnlich RAL 7035

Fenstergrau, 
ähnlich RAL 7040

Weißaluminium,
ähnlich RAL 9006

Graualuminium,
ähnlich RAL 9007

Dunkelgrau, 
DB703

Steingrau, 
ähnlich RAL 7030

Schiefergrau,
ähnlich RAL 7015

Nussbraun,
ähnlich RAL 8011

Anthrazitgrau,
ähnlich RAL 7016

Sepiabraun,
ähnlich RAL 8014
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Mini-Novotron 502
2-Kanal, 433 MHz, 
KeeLoq-Wechselcode

HANDSENDER

Mini-Novotron 504
4-Kanal, 433 MHz, 
KeeLoq-Wechselcode

Alle Handsender sind mit unseren bestehenden Antriebsmodellen kompatibel.

Mini-Novotron 522 Design*
2-Kanal, 433 MHz, 
KeeLoq-Wechselcode

*Diese Handsender verfügen über die AES 128 bit-Verschlüsselung und bieten hierdurch höchste Sicherheit.

Mini-Novotron 524 Design*
4-Kanal, 433 MHz, 
KeeLoq-Wechselcode

Micro-Novotron 512
2-Kanal, 433 MHz, 
KeeLoq-Wechselcode

Micro-Novotron 512 Design
2-Kanal, 433 MHz, 
KeeLoq-Wechselcode

Mini-Novotron 523 Protect* 
3-Kanal, 433 MHz,
in Kombination mit dem 
NovoPort®-Antrieb

Mini-Novotron 522*
2-Kanal, 433 MHz, 
KeeLoq-Wechselcode

Wandhalterung HS
mit Sonnenblenden-Clip für 
Mini-Novotron 502/ 504 und für 
Micro-Novotron 512/ 512 Design

Clip/ Silikonhülle/ Wandhalterung
Geeignet zur Verwendung als Clip,  
als Hülle und Wandhalterung für 
Mini-Novotron 522 Design/ 524 
Design, Mini-Novotron 522/ 52 
und Mini-Novotron Protect 523

Mini-Novotron 524*
4-Kanal, 433 MHz, 
KeeLoq-Wechselcode

SCHATZ, BEKOMME ICH AUCH EINE FERNSTEUERUNG?
Sichern Sie sich direkt weitere Handsender für Familienmitglieder. 
Es gibt ja auch nicht nur einen Schlüssel zu Ihrem Haus, oder?

WIE KOMME ICH OHNE FERNSTEUERUNG IN MEINE GARAGE?
Mit zahlreichen Tastern, dem Transponderset oder dem Fingerprint können Sie Ihr 
Garagentor auch ohne Fernsteuerung öffnen – zum Beispiel bei der Gartenarbeit.

FINGERPRINT

Fingerprint Scanner 
Signal 601
Impulsgabe durch eingelernten 
Fingerabdruck, bis zu 150 Signale 
einlernbar, Schutzart IP 65

FUNK-TASTER TASTER

Funk-Codetaster Signal 218
10 Codes, 433 MHz, 
KeeLoq-Wechselcode mit 
Edelstahlblende, hinterleuchtet, 
aus UV-beständigem Material, 
wahlweise in weiß oder schwarz

Funk-Innentaster Signal 111
2-Kanal, 433 MHz, KeeLoq-
Wechselcode zur Steuerung von 
2 Antrieben oder 1 Antrieb und 
1 Außenbeleuchtung, aus 
UV-beständigem Material, 
wahlweise in weiß oder schwarz

Innentaster Signal 112
Starttaste, Urlaubsschalter, 
Dauerlicht (Ein/ Aus), 24 V 
Anschluss am Antrieb, aus 
UV-beständigem Material

Codetaster Signal 213
3 Signale, Metalltastatur,
230 V Anschluss

TRANSPONDERSET

Transponderset
• 24-240 V
• �Leseeinheit mit Codierschaltgerät
• 1x Transponderkarte
• 1x Transponderschlüssel
• �Geeignet für: NovoPort®, Novomatic, NovoGate®/ NovoSwing®, 

NovoRol®, Trafimatic® Plus, Novomatic 423 Accu

Signal 312
Unterputz, 1-fach Schaltimpuls 
(1 Tor)

Signal 313
Unterputz, 2-fach Schaltimpuls 
(2 Tore)

SCHLÜSSELTASTER

Signal 412
Aufputz, 1-fach Schaltimpuls 
(1 Tor)

Signal 413
Aufputz, 2-fach Schaltimpuls 
(2 Tore)

Über das vollständige Zubehörprogramm können Sie sich auf www.novoferm.de informieren, oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Viele Videos zu unseren Produkten finden Sie im Novoferm YouTube-Channel: www.youtube.com/NovofermVideos
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AKKUAUSFÜHRUNGEN

Akku-Pack
Nennspannung 12 V DC, Nennkapazität 15 Ah, Nutzungsdauer 
40 Tage bei max. 4 Öffnungen pro Tag und bei einer Temperatur von 
20 °C, Temperaturbereich - 15 ° bis + 45 °C, integrierter Laderegler 
für Steckernetzteil
• �Geeignet für: Novomatic 423 Accu

Solarmodul
Leistung Pmax 10 Wp, Leerlaufspannung 21.5 V, 
Strom bei Pmax 0,5 A, Abmessungen 370 x 310 mm
• �Geeignet für: Novomatic 423 Accu

Notentriegelung „Extra 315“
• �Mit Sicherheits-Profil-Halbzylinder
• �Geeignet für Sektionaltore ISO 20 und Premium-Sektionaltore 

EVOLUTION ISO 45
• �Für Sektionaltore ISO 70 Premium-Plus ist eine separate 

Variante erhältlich

NOTENTRIEGELUNG

LICHTSCHRANKEN

Reflexionslichtschranke
„Extra 628“
• �24-240 V AC, 12-240 V DC, IP 54
• �Reichweite 5 m
• �Nur als Impulsgeber 

verwendbar

Einweg-Lichtschranke 
„Extra 625“
• 24 V DC, IP 54
• Reichweite 8 m
• Geeignet für: 
	 Alle Antriebsmodelle

Einweg-Lichtschranke „Easy“ 
• 10-30 V
• Reichweite 7 m
• Geeignet für: 
	� Novoferm-Sektionaltore 

mit Antrieb

Über das vollständige Zubehörprogramm können Sie sich auf www.novoferm.de informieren, oder wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

WIE KANN ICH MEIN HAUS SMARTHOME-FÄHIG MACHEN?
Für die Steuerung von meinem Novoferm Garagen-Sektionaltor per App
benötige ich die folgenden Komponenten.

STILVOLLE BELEUCHTUNG?
Die LED-Lichtleiste setzt Ihr Tor und die Gesamtarchitektur Ihres Hauses
stimmungsvoll in Szene. Langlebige LEDs sorgen für eine sehr helle Ausleuchtung 
bei minimalem Stromverbrauch. 

WAS PASSIERT, WENN ICH EINMAL NICHT HINSCHAUE?
Dank der unsichtbaren Lichtschranke „Easy“ stoppt Ihr Tor bei Hindernissen, auch 
wenn Sie gerade nicht hinschauen.

STROMAUSFALL – WAS MACHEN WIR JETZT?
Sie haben keinen zweiten Zugang zur Garage? Mit der Notentriegelung Extra 315 
können Sie Ihr Tor auch ohne Strom öffnen.

Viele Videos zu unseren Produkten finden Sie im Novoferm YouTube-Channel: www.youtube.com/NovofermVideos

LED-BELEUCHTUNGSEINHEIT

Delta Dore 
TYDOM 1.0
• �Geeignet für: 

NovoPort®, 
Novomatic 423, 563 S und 
823 S

SMARTHOME-KOMPONENTEN

Homematic IP
Access Point
• �Geeignet für: 

NovoPort®, 
�Novomatic 423, 563 S und 
823 S

Novoferm Aufsteckmodul für 
Homematic IP oder Delta Dore

Novoferm WiFi-Modul für 
Alexa, Google oder mediola®

• �Geeignet für: 
NovoPort®, 
Novomatic 423, 563 S und 823 S

• �Aluminium eloxiert
• �Erhältliche Längen: 3 m, 4 m und 5 m – bei Bedarf kürzbar!
• �Steuerung von Tor und Licht mit einem Handsender möglich. 
• �Beleuchtung wahlweise mit oder ohne Torbewegung.

mediola®

AIO Gateway
�• �Geeignet für: 

NovoPort®, 
�Novomatic 423, 563 S 
und 823 S
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Novoferm Vertriebs GmbH
Schüttensteiner Straße 26

D-46419 Isselburg
Tel.: (0 28 50) 9 10-700
Fax: (0 28 50) 9 10-646 

E-Mail: vertrieb@novoferm.de 32
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Online für Sie unterwegs:  

www.novoferm.de

www.youtube.com/NovofermVideos

www.linkedin.com/company/novoferm 

www.instagram.com/novoferm_de

www.facebook.com/novofermDE


